
如何选购适合自己需求的高低温冲击试验箱？

一、选购前的准备

在选购高低温冲击试验箱前，我们需要明确自己的需求，包括试验物品、试验条件

（如温度、湿度等）、试验时间等。此外，还需要了解试验箱的性能参数，如温度

范围、湿度范围、温度波动度、湿度波动度等。这些参数将直接影响试验结果和试

验箱的品质。

二、品牌与厂家选择

选择知名品牌或具有良好口碑的厂家是选购高低温冲击试验箱的重要环节。大品牌

或知名厂家通常拥有丰富的生产经验和先进的技术，其产品质量和售后服务更有保

障。在选择厂家时，可以参考用户评价、厂家实力、技术水平等方面进行综合考虑。

三、试验箱材质

高低温冲击试验箱的材质也是选购时需要考虑的因素。一般来说，试验箱的外壳应

采用优质钢板或不锈钢材料，内部材质则需根据实际需求进行选择。同时，还需要

注意试验箱内部空间的合理利用，以便于放置试验物品和保证试验效果。

四、控制系统与安全保护装置



高低温冲击试验箱的控制系统是决定其性能的关键因素之一。优质的控制系统应具

备自动化、智能化等特点，能够实现快速升温、降温、加湿、除湿等功能，并保证

试验箱内的温度和湿度均匀分布。此外，安全保护装置也是不可忽视的环节，完备

的安全保护措施可以保证试验过程中的安全性和可靠性。

五、售后服务与维修保养

在选购高低温冲击试验箱时，我们需要了解厂家的售后服务和维修保养政策。优质

的售后服务可以保证设备在出现问题时得到及时解决，同时，定期的维修保养也是

保证设备长期稳定运行的重要措施。在选择厂家时，可以参考其售后服务和维修保

养体系进行综合考虑。

六、其他注意事项

在选购高低温冲击试验箱时，还需要注意一些其他因素，如设备的尺寸、重量、运

输方式等。这些因素可能会影响设备的安装和使用，需要在选购时进行充分的考虑

和准备。同时，还需要了解设备的使用环境和条件，以便于选择合适的设备型号和

配置。

综上所述，选购适合自己需求的高低温冲击试验箱需要从多个方面进行综合考虑。

我们需要明确自己的需求，选择知名品牌或具有良好口碑的厂家，注意试验箱的材

质、控制系统与安全保护装置、售后服务与维修保养等因素。同时，还需要考虑设

备尺寸、重量、运输方式等其他因素。只有全面考虑这些因素，才能选购到符合自

己需求的高低温冲击试验箱，为科研或工业生产提供可靠的保障。



高低温冲击试验箱：皓天鑫 TSD-50F-3P技术参数

1.温度范围：-40℃～+150℃

2.温度波动度：±2℃

3.温度恢复时间：5分钟内达到设定温度

4.样品容积：50L

5.电源：380V/50Hz

6.外形尺寸：依实物而定

7.重量：约 525kg




